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ATENEA LCD Series
Linea Senoidal

La serie ATENEA de tecnologia VI Linea Interactiva y
con tecnologia digital, controlado por microprocesador,
es la solucion rentable para el usuario con instalaciones
criticas por el alto rendimiento de un UPS.

- Factor de potencia de salida 0.6

- Moderna tecnologia VI (linea interactiva)

- Avanzada tecnologia control digital

- Amplio rango de tension de entrada 160 ~ 290Vac.

- Funcién de arranque en frio

- Potente diseno de microprocesador

- Diseno inteligente del ventilador de refrigeracion

- Salidas IEC, IEC/Schuko 21000VA

- Reinicio automatico de CA

 (AVR) Prerregulacién automatica de tension
contra fluctuaciones de la tensién de red




ATENEA LCD Series
Linea Interactiva

ATENEA 850

Fase Monofasica + Tierra
Voltaje** 160Vac~290Vac
Frecuencia 45~65Hz. ( Autodeteccion)
Capacidad soow | eoow | 900w
Voltaje 220/230/240Vac = 10%
Factor de Potencia*** . 0.6

Entrada

Salida

Frecuencia

(Rango Sincronizado) 50/60Hz £ 1Hz

Forma de Onda Onda sinoidal simulada

T. Transferencia CAacCC 2~6ms

12V / 7Ah. 12V / 9Ah. 12V / 7Ah. 12V / 7Ah. 12V / 9Ah.

Tipo & Numero 1 Bat. 1 Bat. 2 Bat. 2 Bat. 2 Bat.

Bateria

Tiempo de Recarga (al 90%) 4~6 Horas

Modo AC, Modo AVR, Modo Bateria, Nivel de Bateria, Nivel de Carga,

Panel frontal Voltage de entrada, Voltaje de salida, Fallo general y Bateria en mal estado

Alarma Audible o Visual Modo Bateria / Bateria baja / Sobrecarga / Fallo de Sistema

Proteccion Proteccién Completa Sobrecarga, Cortocircuito, Descarga y protecciéon contra sobretension RJ-11/RJ-45 opcional
Inicio DC Si
Carga por enchufe Si

Funcién

Dimensiones
Caracteristicas (AXHXF) 100 x 140 x 292 148 x 198 x 315

Fekekek

Peso Neto 4.5 Kg. 5.3 Kg. 8 Kg. 11.5 Kg.
Temperatura 0 -40°C
Humedad 0-95 % (Sin condensacién)
Altitud Hasta 1000m
Nivel de Ruido <40dBA
Opcion USB, RS232
Plataformas compatibles Microsoft Windows Series, Linux, Mac, etc.
Estindar de Seguridad EN 62040-1
Certificaciones EMC EN62040-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Fedededk
Marcado CE

Ambiental

Interface

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso, y los derechos de modificacion final son reservados por Mac Energia
** Dependiendo del porcentaje de carga

*** Dependiendo de la aplicacion de la bateria

*++* Dependiendo del modelo y el voltaje, mas informacién por favor pédngase en contacto con Mac Energia
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